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3-Achs-Tiefbett-Sattelanhanger teleskopierbar
mit abfahrbarem Schwanenhals und Pendelachsen

Punktbelastung ca. 42 t auf 4 m

Tiefbett mit zwei teleskopierbaren Rahmen

durchgehende Baggermulde

mechanische Bolzen-/Laschenkupplung im hinteren Bereich des Tiefbettes
Zurrringe mit je 4 t, 8 t und 13,4 t Zurrkraft pro Paar

Rungentaschen

klappbare = ausschwenkbare Verbreiterungen im Tiefbett auf 3 m Gesamtbreite
ausziehbare Warntafeln

Achslast je 12 t mit Bereifung 245/70 R17,5 146 /146F
(alternativ mit Bereifung 285/70 R19,5 150/148))

Lenkeinschlag bis max. 6o Grad

hydraulische Federung mit Gesamthub ca. 600 mm

hydraulisch abfahrbarer und hohenverstellbarer Schwanenhals
Elektrohydraulikaggregat

1., 2. und 3. Achse hydraulisch zwangsgelenkt, elektrohydraulische Nachlenkung
inkl. Kabelfernbedienung und Funkfernsteuerung

B Zentralschmierung

B Optionen:

> Vorlaufdolly > Stahl-Auffahrrampen zum Befahren

> Bordwande auf Hochplateau des Tiefbetts von vorne

> Einhangeschiene an Rahmen- > einhdngbare Verlangerung mit
kropfung hinten Bolzen-/Laschenverbindung

> Stahlwerkzeugkasten auf Hochplateau [> Spritzverzinkung
> Steckrungen
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Meusburger NOVTRUCK Abmessungen: Gewichte:
ZAO NOVTRUCK Rahmenbreite im Tiefbett und max. Gesamtzuggewicht
e e Achsplateau: 2550 mm mit 3-A-SZM: 63 500 kg
anjglstra na\lly?k'tr?\l €15 d Hochbettlinge: 3 750 mm mit 4-A-SZM: 71000 kg
T 1'1730: 86 elikly Novgoro Tiefbettlange: 7900 mm Nutzlast mit 3-A-SZM: ca. 38 500 kg
Fe -*7 ((81 62)) 944 011 Lange iiber Achsaggregat: 4100 mm Nutzlast mit 4-A-SZM: ca. 43 500 kg
.afx +@7 ! ; 944_009 Ausziehlange: 5 400 mm Sattellast: 25 000 kg
infomeushurger-ru.r Fahrhdhe im Tiefbett beladen: 300 mm Hinterachslast: 36 000 kg

www.meusburger-ru.ru

Eigengewicht: ca. 16 8oo kg




