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Selbstlenkanhdnger

lieferbar in 4- und 5-Achs-Ausfiihrung mit passendem
Dollyfahrwerk in 2- und 3-Achs-Ausfiihrung

Stahlrahmenschweiflkonstruktion

BPW 10 t oder 12 t Achsen mit Trommelbremsen

Bereifung 285/70 R 19,5 oder 315/60 R 22,5

ECAS-Luftfedersystem

EBS-Bremssystem

Drehschemellenkung, hydraulische Nachlenkung, Funkfernsteuerung
Zurrpunkte mit je 8 t Zurrkraft

Unterbringungsfacher

Dolly mit Schwerlastsattelkupplung (38 t bzw. 50 t)

Optionen: ca30fo 325t

Nutzlast ca: 66,5 fo
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> Verbindungsleitungen
> Spritzverzinkung
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Meusburger Fahrzeugbau GmbH — = — | ~
Kollmering 7 Jﬁu \%‘ %‘/
D-94535 Eging am See 3-A-SZM bAszM
o G i icht: 39 000 kg (43000 kg) 45 000 kg (49 000 kg) icht:
-[I:-el' +49((0))885 44//966 220 Sattellast: 19000 ks ( g] 25000 kg ( g) E;ﬁzgﬁ;ﬁm As 288 :3 (48 000 ksl
Achslast: 20 000 kg (24 000 ki 20 000 kg (24 000 k
Fax +4910)6544/962250 Eigengewicht: 3600 kg % Sk d Nutzlast: 32500 kg (40 500 kg)
info@meusburger.ch Nutzlast: 35 400 kg (39 400 kg) 41400 kg (45 400 kg)
www.meusburger.ch
FTS Altstdtten AG 1700 766
Miihlibachstraie 9
CH-9450 Altstitten - 7 & o
Tel. +41(0)71/75707 57 @ || Y 1Y 1) T =
Fax +41(0) 71/75707 67 ! s !
infos@meusburger.ch 473 4205 1922 1810 1730 14,00 14,00
www.meusburger.ch c
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Meusburger NOVTRUCK y
ZAO NOVTRUCK 2
Magistralnaiya Strafie 15 *

RU-173008 Velikiy Novgorod
Tel. +7 (8162) 944 011

3-A-SZM

L-A-SZM

Gesamtgewicht: 50 000 kg (60 000 kg)

Gesamtgewicht: 57 500 kg (63 500 kg) 65 000 kg (71000 kg) R 8700 kg
+ Sattellast: 27500 kg 35 000 kg :
Fax 7 (8162) 944 009 Achslast: 30 000 kg (36 000 kg) 30 000 kg (36 000 kg) Nutzlast: 41300 kg (51300 kg)
info@meusburger-ru.ru Eigengewicht: 5000 kg 5000 kg
Nutzlast: 52500 kg (58 500 kgl 60 000 kg (66 000 kg)

www.meusburger-ru.ru




