


3-Achs-Semi-Tieflader teleskopierbar 
„Roadrunner”

	 Superleichtbauweise

	 Bau-	oder	Industrieversion

	 Nutzlast	bis	zu	40	t

	 wahlweise	mit	Scheibenbremsen	und	Bereifung	255/60	R19,5	bei	gleicher	Ladehöhe

	 Eigengewicht	Grundversion	8000	kg

	 Optionen:	

 2-A-SZM 3-A-SZM
max.	Gesamtzuggewicht:	 49	000	kg	 57	500	kg
zul.	Gesamtgewicht	Auflieger:	 41	500	kg	 49	000	kg
zul.	Sattellast:	 11	500	kg	 19	000	kg
zul.	Achslast:	 30	000	kg	 30	000	kg
Leergewicht	(Grundversion):	 8	000	kg	 8	000	kg
Nutzlast	bei	Ges.-Gewicht	41.8	t:	 26	300	kg	 25	300	kg
Nutzlast	bei	max.	Ges.-Gewicht:	 33	500	kg	 41	000	kg

„Roadrunner”-Industrieversion 

e	 Zwischenauflage	 80	kg
e	 Radmulde	 240	kg
e	 Baggermulde			 35	kg
e	 Alu-Rampe	bis	40	t		 330	kg
e	 Radmulde	hinten	klein	 30	kg
e	 Bauversion	 100	kg

e	 Containerbeladung	LAXO	 50	kg
e	 Verbreiterung	auf	3	m	(verwend-	
	 bar	als	Ausgleichsbock)	 230	kg
e	 Steckbare	Vorderwand	 110	kg
e	 Steckrungensortiment	(8	Stück)	 110	kg

„Roadrunner”-Bauversion 

Meusburger Fahrzeugbau GmbH
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FTS Altstätten AG
Mühlibachstraße	9
CH-9450	Altstätten
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Meusburger NOVTRUCK 
ZAO NOVTRUCK
Magistralnaiya	Straße	15	
RU-173008	Velikiy	Novgorod
Tel.	+7	(8162)	944	011
Fax	+7	(8162)	944	009
info@meusburger-ru.ru
www.meusburger-ru.ru


