


Stapler-Sattelanhänger

	 Stahlrahmenschweißkonstruktion	mit	und	ohne	vordere	Rahmenkröpfung

	 verstärkte	Rahmenausführung	für	Maschinen-,	Radlader-	und	Staplertransporte

	 Ladehöhe	780	bis	900	mm

	 Heckportal	beidseitig	wahlweise	900,	1250	bzw.	1750	mm	verbreiterbar,	
sowie	Laufschiene	vorne	an	der	Stirnwand	900	oder	1250	mm	verbreiterbar

	 Edscha-Schiebeverdeck,	mit	mechanischem	oder	hydraulischem	Hubdach

	 verschiebbarer	Dachholm,	alternativ	verbreiterbar

	 elektrische	Seilwinde	mit	Zugkraft	8	t

	 reibungsgelenkt	oder	hydraulisch	zwangsgelenkt

	 Achsoptionen	(8	bis	12	t):

e  Luftfederachse
e  hydraulische	Einzelradaufhängung

	 Rampensysteme:

e „Standard“	bis	25	t	überfahrbar
e „All in one“	doppelt	faltbar,	bis	25	t	überfahrbar,	Liftfunktion	bis	15	t,	

Rampenbeladung	bis	8	t	(hydraulische	Waagrechtstellung	optional)
e „Heavy duty“	doppelt	faltbar,	bis	45	t	überfahrbar
e „Light & compact“	doppelt	faltbar,	bis	25	t	überfahrbar	
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Meusburger Fahrzeugbau GmbH
Kollmering	7
D-94535	Eging	am	See
Tel.	+49(0)8544/9622-0
Fax	+49(0)8544/962250
info@meusburger.ch
www.meusburger.ch

FTS Altstätten AG
Mühlibachstraße	9
CH-9450	Altstätten
Tel.	+41(0)71/7570757
Fax	+41 (0) 71/7570767
infos@meusburger.ch
www.meusburger.ch

Meusburger NOVTRUCK 
ZAO NOVTRUCK
Magistralnaiya	Straße	15	
RU-173008	Velikiy	Novgorod
Tel.	+7	(8162)	944	011
Fax	+7	(8162)	944	009
info@meusburger-ru.ru
www.meusburger-ru.ru


